NMT MINI OEM

NMT MINI OEM

* OEM c¢rpalka
- v sivi barvi - nevtralna barva

* Lastnosti NMT MINI OEM
- Trije nacini proporcionalnega tlaka
- Trije nacini proporcionalnega tlaka

- Trije nacini konstantnih vrtljajev (hitrosti)

NMT MINI ER/PWM H/S
FEATURES

* Lasnosti
Trije nacini proporcionalnega tlaka, trije nacini
proporcionalnega tlaka, trije nacini konstantnih
vrtljajev (hitrosti)

e NMT MINI ER
- analogni vhod 0-10V, '

* NMT MINI PWM S
- digiralni vhod PWM (solarni profil), digitalni izhod
PWM (start/standby, hitrost)

* NMT MINI PWM H
- digiralni vhod PWM (ogrevalni profil), digitalni
izhod PWM (start/standby, hitrost)

NMT MINI WiFi
* Lastnosti NMT MINI WiFi
- Avtomatski nacin
- Trije nacini proporcionalnega tlaka
- Trije nacini proporcionalnega tlaka
- Trije nacini konstantnih vrtljajev (hitrosti)
- Nocni nacin
* WiFi
- interakcija s érpalko preko integriranega WiFi
omrezja

Tehnic¢ne lastnosti

Naziv Pmax[W] Imax [A]  EEI

Qmax do 4,3 m3/h NMT MINI XX-30 15 0,16 0,12
Hmax do 8 m NMT MINI XX-40 20 0,20 0,13
DN 15/20/25/32 NMT MINI XX-60 815 0,35 0,16
Prikljucek G1/G1va/G1V2/ G2 NMT MINI XX-80 50 0,50 0,18
Izvedba prikljucka navojni Temperatura okolice Temperatura medija
Stopnja izolacije F 25°C od -10°C do +110°C
Stopnja zascite P44 30°C od -10°C do +100°C
Napetost 1~230V, 50 Hz 35°C od -10°C do +90°C
Vgradna dolzina 130/180 mm 40°C od -10°C do +80°C
°
Graf Q/H lastnosti
Avtomatski nacin
trije nacini konstantnih obratov (hitrosti)
trije nacini konstantnega tlaka
trije nacini proporcionalnega tlaka
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NMT MINI PRO

OPCIJE DELOVANJA

AVTOMATSKI NACIN + NOCNI NACIN

® Na zacetku

@ 8

PROPORCIONALNI TLAK
KONSTANTNI TLAK

KONSTANTNI OBRATI - HITROST + NOCNI NACIN

o

+ NOCNI NACIN

+ NOCNI NACIN
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NMT MINI PRO - LASTNOSTI

* Zaznavanje suhega teka prepreci delovanje
crpalke, ko v sistemu ni medija

» Steviléni prikaz prikazuje parametre: Modi (W)
visine (h) in pretoka (m3/h)

* Ultra lahek design crpalka tehta le 1,9kg

* Avtomatski nacin je tovarnisko nastavljen nacin

kjer crpalka sama poisce optimalno tocko delovania.

Ta nacin je uporabljen v vecini sistemov.

* Trije nacini proporcionalnega tlaka,
primerni za radiatorsko ogrevanje

* Trije nacini konstantnega tlaka, primerni za
talno gretje

* Trije nacini konstantnih vrtljajev (hitrosti)
primerni za sisteme ogrevanja, ventilacije in
oskrbo s toplo pitno vodo

* Nocni nacin v kombinaciji z zgoraj omenjenemi
nacini

» Avtomatski poletni nacin prepreci blokiranje
crpalke v poletni sezoni

* Deblokirna funkcija

NMT MINI PLUS

OPCIJE DELOVANJA

PROPORCIONALNI TLAK
®1x ® 2x ® 3x
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KONSTANTNI TLAK

KONSTANTNI OBRATI - HITROST
®7x ® 8x ® 9x
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NMT MINI PLUS - LASTNOSTI

* Zaznavanje suhega teka prepreci delovanje
crpalke, ko v sistemu ni medija

» Steviléni prikaz prikazuje parameter Modi (W)

 Ultra lahek design crpalka tehta le 1,9kg

* Trije nacini proporcionalnega tlaka,
primerni za radiatorsko ogrevanje

* Trije nacini konstantnega tlaka, primerni za
talno gretje

* Trije nacini konstantnih vrtljajev (hitrosti)
primerni za sisteme ogrevanja, ventilacije in
oskrbo s toplo pitno vodo

» Avtomatski poletni naéin prepreci blokiranje
crpalke v poletni sezoni

* Deblokirna funkcija
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AVTOMATSKI NACIN

citavanje

lke sistemu

d
parametrov in napak

LED ZASLON

v

Z ENIM GUMBOM:
dostop do vseh nacinov
crpa

omogoca o

delovanja s pritiskom na
(PRI NMT MINI PRO)

edini gumb na ¢érpalki
samodejno prilagajanje

ENOSTAVEN NADZOR -

v
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ROBUSTNEM OHISJU
c¢no omrezje

v

elektri

ELEKTONIKA V

za udobno prikljucitev na

ENOSTAVEN KONEKTOR

permanentnim magnetom

GRAFITNI LEZAJI
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NAJBOLJSI INDEKS ENERGETSKE UCINKOVITOSTI V RAZREDU -EEI
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Tehnolosko napredna zasnova motorja, hidravlike in elektronike s
PUSA
iz INOX AISI 316

GRED

SAMO-ODZRACEVALNA
EDNODELNA PREKATNA

~

- zasciti ¢rpalko in prihrani energijo

- izolacija je prilozena k izdelku v embalazi
- lazja montaza

ENODELNA IZOLACIJA

HIDRAVLICNO OHISJE
ZASCITENO S KATAFOREZO
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